
コンクリートの強度試験には圧縮試験や曲げ試験、静弾性係数試験などさまざまな種類があり、当機構では
そのすべての試験に対応しています。
お客さまからお預かりした供試体の養生から切断・研磨加工、廃棄までを行うことができるため、ワンス
トップでのご依頼が可能です。

コンクリートテストピースの強度試験

23.04 C6001042

曲げ強度試験圧縮強度試験

関東ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ試験所 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-12 TEL 03-3474-2525 ／ FAX 03-3474-3021 E-mail kantokikai-cstm@jqa.jp

横浜試験室 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町174-2 TEL    045-534-0180    ／ FAX 045-534-0181       E-mail     kantokikai-cstm@jqa.jp

名古屋ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ試験所 〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村沖浦39 TEL 0568-24-2204  ／ FAX 0568-24-1630 E-mail chubu-cstm@jqa.jp

名南試験室 〒459-8001    愛知県名古屋市緑区大高町川添83 TEL    052-622-5046    ／ FAX 052-622-5106       E-mail chubu-cstm@jqa.jp

関西試験センター 〒578-0921 大阪府東大阪市水走3-8-19 TEL 072-966-7209 ／ FAX 072-966-7885 E-mail kansai-cstm@jqa.jp

九州試験所 〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣3-2-33 TEL 0942-48-7763 ／ FAX 0942-48-7760  E-mail kyushu-cstm@jqa.jp

項目 試験規格 供試体寸法

圧縮強度試験 JIS A 1108
100×200 mm

(125×250 mm)

曲げ強度試験 JIS A 1106
100×100×400 mm
150×150×530 mm

ボス供試体圧縮試験 JIS A 1163
75×75×150 mm

100×100×200 mm
125×125×250 mm

静弾性係数試験 JIS A 1149
100×200 mm

(125×250 mm)

I.試験方法

ボス供試体圧縮試験

Ⅱ.付帯サービス

水中養生 封かん養生 研磨加工 脱型

※オンラインによる「Web立会サービス」も実施中！
遠方からのご依頼も承ります。

静弾性係数試験

お問い合わせ先 https://www.jqa.jp
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