
当機構では、鉄筋コンクリート用棒鋼試験における建築・土木工事で用いられる素材（生材）の試験を
実施しています。鉄筋径サイズはD51まで可能で、立会試験にも対応するなど、お客さまの幅広いニー
ズにお応えしています。詳細についてはお近くの各事業所までお問い合わせください。

鉄筋コンクリート用棒鋼試験 （JIS G 3112）
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関東ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ試験所 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-12 TEL 03-3474-2525 ／ FAX 03-3474-3021 E-mail kantokikai-cstm@jqa.jp

横浜試験室 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町174-2 TEL    045-534-0180    ／ FAX 045-534-0181       E-mail     kantokikai-cstm@jqa.jp

名古屋ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ試験所 〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村沖浦39 TEL 0568-24-2204  ／ FAX 0568-24-1630 E-mail chubu-cstm@jqa.jp

名南試験室 〒459-8001    愛知県名古屋市緑区大高町川添83 TEL    052-622-5046    ／ FAX 052-622-5106 E-mail chubu-cstm@jqa.jp

関西試験センター 〒578-0921 大阪府東大阪市水走3-8-19 TEL 072-966-7209 ／ FAX 072-966-7885     E-mail kansai-cstm@jqa.jp

九州試験所 〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣3-2-33 TEL 0942-48-7763 ／ FAX 0942-48-7760     E-mail kyushu-cstm@jqa.jp

実施可能項目（素材）

径 寸法（㎜）

～D19 500

D22～D32 600

D35, D38 700

D41, D51 800

※各種継手についても試験実施しております。詳細は別途リーフレットをご覧ください。

引張強度試験・曲げ試験・曲げ戻し試験・形状寸法質量測定

供試体寸法（目安）

JQAはISO/IEC 17025（JIS Q17025）の要求事項に適合しており技術的に適正な試験結果を
提供する能力を有する試験事業者として登録されています。

引張試験 曲げ試験
（曲げ戻し試験）

主要な
材質

規格値 (N/㎟)
規格値

降伏点 引張強さ

SD345 345～440 490～
外側にき裂を

生じてはならないSD390 390～510 560～

SD490 490～625 620～

曲げ試験状況（D51）異形棒鋼（竹節・ネジ節）

※その他材質についても実施可能ですので各試験所までお問い合わせください。

お問い合わせ先 https://www.jqa.jp
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