
防塵試験装置（小） 防塵試験装置（大）

間口 W800 x H800（mm） 間口 W1,700×H1,200(mm)

3/1 金 〇 〇 〇

3/2 土 - - -

3/3 日 - - -

3/4 月 〇 〇 〇

3/5 火 〇 〇 △

3/6 水 〇 〇 〇

3/7 木 〇 〇 △

3/8 金 〇 △ △

3/9 土 - - -

3/10 日 - - -

3/11 月 〇 △ △

3/12 火 〇 〇 △

3/13 水 〇 〇 〇

3/14 木 〇 △ 〇

3/15 金 〇 △ △

3/16 土 - - -

3/17 日 - - -

3/18 月 〇 △ △

3/19 火 〇 〇 △

3/20 水 - - -

3/21 木 △ 〇 △

3/22 金 △ 〇 △

3/23 土 - - -

3/24 日 - - -

3/25 月 △ △ △

3/26 火 △ 〇 △

3/27 水 △ 〇 △

3/28 木 △ 〇 △

3/29 金 〇 〇 △

3/30 土 - - -

3/31 日 - - -

2024年3月

安全電磁センター（東京）
IP試験設備ご予約状況

ご予約状況は、更新日時点のものとなります。最新の状況についてはお問い合せください。

〇：空き　△：お問い合せください

更新日：3月12日
安全電磁センター　営業課

E-mail : jtp-safety-cstm@jqa.jp
TEL 042-679-0246

日 曜

試験設備のサイズ内であっても試験品の形状により試験の実施が難しい場合がございます。

防水試験室
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防塵試験装置（小） 防塵試験装置（大）
間口 W800 x H800（mm） 間口 W1,700×H1,200(mm)

4/1 月 〇 〇 〇

4/2 火 〇 〇 〇

4/3 水 〇 〇 〇

4/4 木 〇 〇 △

4/5 金 〇 〇 〇

4/6 土 - - -

4/7 日 - - -

4/8 月 〇 〇 〇

4/9 火 〇 〇 〇

4/10 水 〇 〇 △

4/11 木 〇 〇 〇

4/12 金 〇 〇 〇

4/13 土 - - -

4/14 日 - - -

4/15 月 〇 〇 〇

4/16 火 〇 〇 〇

4/17 水 〇 〇 〇

4/18 木 〇 〇 〇

4/19 金 〇 〇 〇

4/20 土 - - -

4/21 日 - - -

4/22 月 〇 〇 〇

4/23 火 〇 〇 〇

4/24 水 〇 〇 〇

4/25 木 〇 〇 〇

4/26 金 〇 〇 〇

4/27 土 - - -

4/28 日 - - -

4/29 月 - - -

4/30 火 〇 〇 〇

日 曜 防水試験室

2024年4月
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